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   S�lolarda depolanan tahılların, ne durumda olduğunu b�lmek �ç�n s�lo sıcaklığını ölçmek, �zlemek ve 

kontrol etmek gerek�r. Isınan bölge varsa ürün bozulmadan tesp�t etmek çok öneml�d�r. 

    S�lo �malatçılarının ve s�lo sah�pler�n�n �ht�yaçları doğrultusunda gel�şt�rd�ğ�m�z s�stem, profesyonel 

çözümler sunmaktadır.

     

  Küçük s�lolarda termokupl sensörlü proplarımız ve el t�p� termometrem�z �le ekonom�k çözüm 

sağlayab�l�r�z. Büyük s�lo tes�sler�nde �se, d�j�tal sıcaklık sensörler� �le donatılmış proplarımızdan RS-485 

hattı �le sıcaklık b�lg�ler�n� PC veya PLC’ye �leterek profesyonel çözümler sağlayab�l�r�z.
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      HERS SICAKLIK İZLEME SİSTEMİNİN YAPISI

Sensör 16

Sensör 15

Sensör 14

Sensör 13

HMI,
PLC, SCADA

   SENSÖR ÇEŞİTLERİ

* Analog Termokupl Sensör:

Her prop �ç�ne 6, 8 veya 12 sensör demet� yerleşt�r�leb�l�r.

* D�j�tal Sensör: 

Her prop �ç�ne maks�mum 16 sensör yerleşt�r�leb�l�r.

Tip 6 T/C

ÖLÇÜM KUTUSU
MEASURING BOX
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BEYAZ/WHITE

KIRMIZI/RED

MAVİ/BLUE

SİYAH/BLACK

YEŞİL/GREEN

TURUNCU/ORANGE

ŞEFFAF/TRANSPARENTSİLO / BIN

TC 6

TC 5

TC 4

TC 3

TC 2

TC 1

D-SUB 9 
CONNECTOR

T TİPİ 
TERMOKUPL

GRİ / GRAY

KAHVE / BROWN

MOR / PURPLE

SARI / YELLOW

PEMBE / PINK

KREM / CREAMKREM / CREAMKREM / CREAM

Tip 8 T/C

Tip 12 T/C

TC 7
TC 8
TC 9
TC 10
TC 11
TC 12

PROP ÇEŞİTLERİ

* Ç�ft çel�k halat takv�yel�

PE zırhlı sensör koruyucu prop

* Çel�k tel zırhlı PE kılıflı sensör

koruyucu prop (Ø=14mm)

* Çel�k tel zırhlı PE kılıflı sensör

koruyucu prop (Ø=19mm)

 ASKI ELEMANI ÇEŞİTLERİ

* İçten asma t�p� montaj k�t� * Dıştan asma t�p� montaj k�t�
* Hareketl� prop montaj k�t�

(yatay depo uygulamaları �ç�n)
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MONİTÖR ÇEŞİTLERİ

* HERS V-D1H :

STANDART ÖZELLİKLER

- Sıcaklıklar

   S�lo �çer�s�ndek� sensör değerler�n� göster�r.

- Dış Sıcaklık 

   Dış ortam sıcaklığını göster�r.

HERS MTM-12 :

    Termokupl sensörlü proplarla donatılmış s�loların sıcaklıklarını

ölçmek �ç�n tasarlanan el t�p� c�hazdır.

* HERS V-D1P :

STANDART ÖZELLİKLER

- Sıcaklıklar

     S�lo �çer�s�ndek� sensör değerler�n� göster�r.

- Dış Sıcaklık

     Dış ortam sıcaklığını göster�r.

- Dış Nem

    Dış ortam nem�n� göster�r.

- Merkez� Okuma

   Tüm sensörler tek b�r noktadan �zlen�r.

- Alarmlar

   Ayarlanan set değer�ne göre ısınan bölgeler�n görsel olarak uyarısını ver�r. Böylece ısınan bölge

   kolaylıkla tesp�t ed�leb�l�r. Ayrıca haberleşme arızaları da görünür.

- HMI

   S�lo büyüklüğüne göre 7” veya 4,3” dokunmat�k renkl� ekran.

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Havalandırma

     S�lo �çer�s�nde ısınan sensör varsa otomat�k olarak fanları çalıştırır.

- Sev�ye Kontrolü (Otomat�k)

     S�loya yerleşt�r�len radar sensör vasıtasıyla sev�ye otomat�k olarak �zlen�r.

HERS MTM-12

HERS MTM-D14

HERS MTM-D14 :

    D�j�tal sensörlü proplarla donatılmış s�loların sıcaklıklarını

ölçmek �ç�n tasarlanan el t�p� c�hazdır.
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* HERS V-D1S :

STANDART ÖZELLİKLER

- Sıcaklıklar

     S�lo �çer�s�ndek� sensör değerler�n� göster�r.

- Dış Sıcaklık

     Dış ortam sıcaklığını göster�r.

- Dış Nem

    Dış ortam nem�n� göster�r.

- Merkez� Okuma

   Tüm sensörler tek b�r noktadan �zlen�r.

- Alarmlar

   Ayarlanan set değer�ne göre ısınan bölgeler�n

   görsel olarak uyarısını ver�r. Böylece ısınan bölge

   kolaylıkla tesp�t ed�leb�l�r. Ayrıca haberleşme

   arızaları da görünür.

- PC

   SCADA yazılımı �le sıcaklıkların �zlenmes�ne

   olanak sağlar.

- S�lo Yerleş�m�

     Ana ekranda s�lo durumlarını göster�r. Isınan s�lolar

   kolaylıkla tesp�t ed�leb�l�r.

- Sıcaklık Kayıtları

   Sıcaklıkları ayarlanan zamanlarda kayıt eder.

- Sev�ye Kontrolü (Manuel)

   S�lo sev�yes� g�r�len m�ktar, kapas�te ve ürün g�b�

   b�lg�lere göre �zlen�r. (M�ktarı kullanıcı s�steme g�rer.)

- Ver� Tabanı

   Sıcaklık geçm�ş� ver� tabanında saklanır. İstenen

   zaman aralığındak� sıcaklık değ�ş�mler� tablo veya

   grafik olarak �zleneb�l�r.

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Havalandırma

     S�lo �çer�s�nde ısınan sensör varsa otomat�k olarak

   fanları çalıştırır.

- Sev�ye Kontrolü (Otomat�k)

     S�loya yerleşt�r�len radar sensör vasıtasıyla sev�ye

   otomat�k olarak �zlen�r.
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Hoca Elektr �k ’ �n tesc� l l � markasıdır.


